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#l. Stoff-sZubereitungs- und Firmenbezeichnung

Antisaol
Polyanionisches Cellulosepolymer

Verwendung:
Verdickungsmittel

Wolff Cellulosics GmbH & Co. KG, Postfach 1662, 29656 HWalsrode, Deutschland
Phone: +49 Blé6l1 44 3%01, Information: +49 5161 44 2065
Im Notfall: +4G9 5161 44 0

2. Zusammensetzung-s/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung: Polyanionisches Cellulosepolymer
CAS-Nr.: 9004-32-4

Das Sicherheitsdatenblatt gilt fiur alle Tvypen.

Die genauen Bezeichnungen der einzelnen Produkte ergeben sich aus den
Produkt- Etiketten (Produkt-Label) auf den Packstlicken.

3. Mogliche Gefahren
Staubexplosionsfidhig.
Schwach wassergefidhrdend.

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
Bei Beriithrung mit den Augen mit reichlich MWasser spiilen.
Bei Verschlucken von Produkt Arzt konsultieren.
Bei Inhalation: Nach Einatmen von S5t&uben Person an die frische Luft
bringen.

5. HMaBnahmen zur Brandbekidmpfung
Léschmittel:
Geeignete: Wassernebel, Schaum, Trockenléschmittel, CO»

6. Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Trocken aufnehmen (bildet mit Wasser rutschige Beli3ge).

7. Handhabung und Lagerung
Trocken lagern.
Staubentwicklung und Staubablagerung vermeiden.

Falls Zindguellen vorhanden, Gefahr der Entstehumg und Ausbreitung eines
offenen Brandes.

Staubexplosionsgefd@hrlich.

Staubexplosionsklasse St 1 (nach VDI 2263)

¥8. Expositionsbegrenzung und persdnliche Schutzausriistungen
Atemschutz: Staubmaske bei Uberschreitung des MAK-Wertes.
Augenschutz: Schutzbrille
Kérperschutz: Lang&rmelige Arbeitsbekleidung
(fortgesetzt)

nach EU-Richtlinien (d) CMC







