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STUVYA Konred Stilkeriiirgen GmbH
Brunneniiter - Bohrbadari
Postfach 12 10, 33304 Ristherg
Hemmeorsweg 80, 38387 Riciusrg
Tol. 05244 { 407-0
Fax 0F244 / 407-34

Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Gharaklerisierung
Aktlvierter Bentonit (Nattlumbentonit)

CAS-Nr, 1362-78-9

Mogliche Gafahren

keing

Erste-Hilfe-Mafinahmen

Soformalknahman
Keine besonderen Maftnahmen edforderlich

Besondere Hinvieice for den Arzt

WMiaBnahmen zur Brandbekdmpiung

Eecignote Loschmiltol, Schaumidscner

Aus Sicherheilsgranden ungeeignete Laschmillel

Begondere GefEhrdung durch den Stoft, seine Verbrennungsprodulite oder entstehends Gasa

Besonders Schutzsusriistung bei der Brendbek¥mpiung

Manahman beil unbeabsichtigter Freisetzung

Parsonenbszogene Vorsichismalnahmen
Vanmeidan von Staukentwicklung

Umweltschutzmelinabimen
mechanisch entfernan

Verfahran zur Rsinigung

1001/003




AXTIV-BERTONIT BECO B4

Selle 58 23.06.03

7.

Handhabung und Lagerung

Handhzhung

Lagerung
Anforderingen an Lagerrdume und Behalter

Expositionshegrenzung und persbniiche Schutzausristung

Zuséizliche Minweisg zur Gestaltung technischer Anlagen

Perstinliche Schuizausristung
Alemschutz

Handschutz

Augenschuts

Kbrperschuly

Das Material kann Quarz enthalten. IKOWErbalsh empfiehit dzher die Sinhaltung folgender Grenzwarte:

MAK allgemelner Staub (aiveolengangider Antell):

Bei Staubentwickiung Atemschuiz (F2) tragen.

e

1,5 mgfm®

MAK Quarz (alveolengéngiger Antell, einschlieflich Crisiobalit und Trimydit) 0,15 mafm®

MAK allgemeiner Staubgrenzwert

4 mgfm

Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussshen
Fanm

Farbs
Geruch

Zustandsanderung
SledgpynkifSiefehergich
SchmelzpunkuSchmelzberelch

Flammpunlkt

Entzlindlichkeit
Ziindtemperatur
Selhstentzlindlichkeit
Explosionsgefahr

Untere Exploslonsgrenze

Obere Explosionsgrenze
brandfdrdemide Eigenschaften
Dampfdruck

relative Dichie

Schittdichie

Léslichkeit in Wasser
pH-Wert
Verteilungskoefiizient n-Oléanol/\Wasser
Sonstige Angaben

Pulver
beige
keinet

n.a.

n.a.
n.a.
lkeine

< 108 mbar

ca. 800 kg/m3
unldslich
ca. 10

10.

Stahilitét und Reakiivitst

Zu vermeidends Bedingungen
keing

Zu vermeitente Slofie
keine

Gefabilche Zersetzungsprodukle
[eine







